N

R
D I ~ @

>

P
L
"

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 08/2023

Deska z pénového polystyrénu

EPS 150
1. Jedine€ny identifikacni kdd typu vyrobku 150-S
2. Typ, série nebo sériové Cislo Pénovy polystyren EPS 150
3. Pouziti vyrobku Pro tepelnou izolaci budov
4. Vyrobce Karel Gavenda, Jarcova 272, 757 01 ValasSské Mezifici
IC: 15418529
5. Zplnomocnény zastupce -
6. Systémy posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebnich vyrobku 3
7. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech TZUS Praha s.p., pobo¢ka Pfedmétice nad Labem, proved|
tykajicich se stavebniho vyrobku, na pocateéni zkousky typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol
ktery se vztahuje harmonizovana norma o zkouSce typu vyrobku 1020-CPD-050013692
8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech
tykajicich se stavebniho vyrobku, pro které
bylo vydano evropské technické posouzeni -
9. Harmonizovana norma CSN EN 13163+A2:2017
Deklarované vlastnosti vyrobku:
Zakladni charakteristika Deklarovana vlastnost
Reakce na ohen E
Propustnost pro vodu Nasakavost pri uplném ponoreni WL(T)5
Uvolnovani nebezpecnych latek do vnitfniho prostredi npd
Index zvukove pohltivosti npd
Index vzduchove nepruzvucnosti npd
Index krocejoveé nepruzvucnosti npd
Propustnost vodni pary 30-70
Tepelny odpor Deklarovany odpor Ry, (m*.K/W) viz Stitek vyrobku
Soucinitel tepelné vodivosti Ap 0,035
Pevnost v tlaku Napeti v tlaku pri 10% deformaci CS(10)750
Deformace pfi uréenych podminkach
teploty a zatizeni tlakem DLT(1)5
Stalost reakce na ohen pfi pusobeni
tepla, vlivu poc€asi, starnuti/degradaci Stalost charakteristik npd
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v ohybu BS 200
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky npd
Rozmérova stabilita - za konstantnich laboratornich podminek DS(N)2
- za ur€enych teplotnich a vihkostnich
podminek npd
Stalost tepelneho odporu pfi pusobeni Tepelny odpor viz Stitek vyrobku
tepla,vlivu pocasi, starnuti/degradaci Soucinitel tepelné vodivosti Ap 0,035
Stalost charakteristik npd
Stalost pevnosti v tlaku pfi pusobeni Dotvarovani tlakem npd
tepla,vlivu pocasi, starnuti/degradaci Dlouhodobé zmenSeni tloustky npd
Odolnost proti stfidavému zmrazovani
a rozmrazovani npd

10. Vlastnosti vy$e uvedeného souboru jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech
se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vySe.

Vyrobce: Karel Gavenda
Jarcova 272
V Jarcové 26.9.2023 757 01 Valasské Mezifici




